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Wir brauchen (Bildinfo):
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Wir brauchen (Liste):
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Holzzuschnitte
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Bearbeitung
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In die Bodenplatte ein Loch bohren für
XLR-Kabel und Netzteilkabel (Licht).
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Alle Teile schleifen und Lackieren.

In den Deckel zwei Löcher bohren für
Steckdose (links) und XLR-Dose (rechts).



Montage
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Leiste 9x9mm auf Deckplatte kleben.

je eine Leimholzleiste an ein Seitenteil
mit Abstand Unterkante Seitenteil zu Unter-
kante Leimholzleitse 7 cm kleben.

Kantholz mit 2x4 Schrauben hochkant
unter die Grundplatte schrauben.



Montage
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Front mit den beiden vorhandenen und
2 weiteren Winkeln an der Konstruktion
befestigen. Obere Kante bündig mit den
Seitenteilen.

2. Seitenteil mit 2 Winkeln vorne bündig
10cm von außen mit 8 Schrauben
befestigen.

Seitenteil mit 2 Winkeln vorne bündig
10cm von außen mit 8 Schrauben
befestigen.
Weitere 2 Winkel je 15cm von der Aus-
senkante der Grundplatte wieder vorne
bündig mit je 4 Schrauben befestigen.
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Deckelplatte mit 4 Winkeln an
den Seitenteilen wieder mit je
8 Schrauben befestigen.
Vorne 1 -2 cm überstehen lassen.

Ablagefach einschieben.
Fertig!


